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MUNKEN PURE ROUGH

Alle Eigenschaften entsprechen den Messungen des Herstellers. Stand: November 2025

Technisches Datenblatt

Technische Richtlinien für MUNKEN PURE ROUGH:

Eigenschaft/Einheit Prüfmethode

Flächengewicht, g/m² 90 100 120 150 170 300 360 420 450 960 1200 ISO 536

Opazität, % 90 92 94 96 97 100 100 100 100 100 100 ISO 2471

Dicke, µm 126 140 168 210 238 420 504 588 630 1400 1700 ISO 534

Spezifisches Volumen, cm3/g 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 1,4 ISO 534

Weiße nach CIE, % 62 62 62 62 62 62 66 66 66 66 66 ISO 11475

Weiße nach ISO (illuminant D65/10°), % 80 80 80 80 80 80 84 84 84 84 84 ISO 2470-2

Rauheit Bendtsen, ml/min 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 550 ISO 8254-1

Hauptsorte: ungestrichen

Oberfläche: matt

Zertifizierung: FSC® 018175 Mix Credit (ab Lager), EU-Ecolabel, Cradle to Cradle® Bronze

Die Qualität ist auch PEFC zertifiziert erhältlich.


